
Snížení provozních nákladů

Zvýšená přesnost a rychlost

Všestranné aplikace

Naše systémy umožňují rychlé a přesné ustavení s pokročilou

softwarovou analytikou pro jednoduchou a efektivní údržbu.

Technologie jednoho laseru zkracuje dobu seřízení o 50 %.

Maximalizujte efektivitu a spolehlivost
pomocí přístrojů pro přesné ustavení od Fluke

Maximalizaceprovozní

doby apříjmů

Naše řešení minimalizují opotřebení, snižují spotřebu

energie a zabraňují nákladným odstávkám.

Ideální pro širokou škálu průmyslových odvětví a aplikací, od

standardních strojů, přes kritické stroje s více spojkami, až po

stroje s kardanovou hřídelí.

Rychlá návratnost

 méněenergie.

Ustavte stroje ještě týž den, kdy obdržíte přístroj –okamžitá

návratnost investice a navíc správně ustavené stroje spotřebují

Více provozuschopnosti, nižší náklady

Zákazníci obvykle snížili náklady na údržbu o 40 %, snížili počet

oprav o 30 % a ušetřili tisíce nebo i desetitisíce na stroj ročně.

Zjednodušené podávání zpráv
Prokažte návratnost investic pomocí aplikace, která vám 

umožní podávat zprávy, sdílet výsledky ačinit rozhodnutí 
založená na datech.

Přístroje Fluke pro ustavování vám pomohou přejít z reaktivní na prediktivní údržbu

Prodloužení

životnosti strojů
Snížení  nákladů  na

údržbu až o 40 %



Proč zvolit technologii

zarovnání Fluke laseru?

y y x x

Technologie jednoho laseru

Aktivní situační zpravodajství

IntelliSweep™

RotAlign™

IntelliPass™

Díky inteligentnímu režimu měření IntelliSweep™HD může uživatel snadno

identifikovat rušivé faktory, jako je překmit spojky nebo vnější zdrojevibrací, a 
eliminovat je, aby se zabránilo špatné kvalitě dat. Při otáčení hřídelí jsou data 
načítána průběžně a automaticky. Opakovatelnost apřesnost měření jsou tedy 

mnohonásobně vyšší než u běžných měřicích metodzaložených na tříbodovém 
měření.

Aktivní situační inteligence (ASI) je průlomová technologie řešení problémů,

exkluzivní pro systémy adaptivního ustavování od Fluke. ASI pomáhá 

uživatelivyhnout se chybám a zároveň rychle změřit a ustavit stroje.

Laserové přístroje Fluke využívají technologii jednoho laserovo paprsku. 

Seřízení je díky tomu snadné a je zaručena maximální přesnost i v případě 

extrémních úhlových nesouosostí.

Patentovaná technologie senzoru RotAlign™je vybavena vestavěným inklinoměrem a 
snímačem vibrací. Senzor je založen na použití mikroelektromechanického systému 

(MEMS), který měří celkem v sedmi osách. Základem je XXL HD PSD detektor. Díky 

této špičkové technologii RotAlign™a našim inteligentním režimům IntelliSweep™, 

Simultaneous Live Move a Quality Factor dosáhnete opakovatelných a přesných 

výsledků při jakékoli nesouososti.

Pomocí inteligentního režimu měření IntelliPass™, založeného na technologii 
IntelliSweep™, lze měřit a ustavovat nespojené hřídele. Při tomto měření se otáčí
 postupně jednou a druhou hřídelí. Měření se provádí automaticky, jakmile laserový
 paprsek dopadne na detektor.

Protokoly podle vašich potřeb
Vytvářejte na míru šité protokoy pomocí flexibilníchmožností 

Vestavěný kalkulátor návratnosti
Integrovaný kalkulátor návratnosti v aplikaci RotAlign™poskytuje

 okamžitý přehled o finančních výhodách přesného ustavení.
Výpočtem úspor díky snížené spotřebě energie a prodloužené 

životnosti zařízení mohou uživatelékvantifikovat hodnotu každého 

ustavení. Tato funkce podporuje informované rozhodování, 

pomáhá ospravedlnit investice doúdržby a zvyšuje provozní 

efektivitu –vše v rámci jediného,uživatelsky přívětivého rozhraní.

reportování RotAlign™. Vyberte si z předinstalovanýchdetailních nebo

 krátkých šablon, případně použijte vlastní vlastníšablony. Zvolte, jaká 

data, grafiku a jazyk chcete použít, přeskupte hlavní části podle vašeho 

pracovního postupu a uložte si personalizované  šablony pro budoucí 

použití –aby každý protokolpřesně a efektivně odpovídal vašim 
potřebám. Protokoly lze také jedoduše exportovat v různých formátech.



Přidejte správné softwarové řešení s možnostmi upgradu podle vašich potřeb.

Feature Bundle

RotAlign Core Starter Horizontální standardní stroje (např. motor – čerpadlo), protitřecí ložiska / kuličková ložiska,

s krátkopružnými spojkami

RotAlign Core Advanced Větší a kritičtější stroje, dynamické stroje (pohyb související s teplotou nebo zatížením),

větrné turbíny, hřídele lodí s vrtulí, spojka s meziplošnými prvky, jednoplošná spojka, bez

spojky, vertikálně namontované stroje s krátkým pružným spojováním

RotAlign Core Expert Turbídelní stroje (kritičtější a rychlejší), tříčlenný strojový systém, pouzdrové ložisko / bílé

kovové ložisko

RotAlign Elite Starter Plynové turbíny, kardanové hřídele, 6 strojů, odpojený hřídel

RotAlign Elite Starter Plus Každé uspořádání stroje: Jakýkoli typ vertikálního stroje: Vertikální rozpěchovací

spojka, vertikální pravoúhlá převodovka

RotAlign Elite Advanced Kardanové hřídele (bez odstranění kardanové hřídele)

RotAlign Elite Expert Velké stroje s více spojkami, chladicí věže, parní turbíny, potrubí, 14 strojů

Tablet Laserové a senzorové hlavy

Aplikace Fluke Alignment

Zamčeno

Odemčeno

RotAlign Elite

Feature Bundle

Přístroj pro ustavování přesně 
podle vašich potřeb

Vyberte si mezi otevřeným a zamčeným tabletem nebo si 
jednodušestáhněte aplikaci na váš Android tablet nebo telefon

Vyberte si laser a senzor podle toho, jaké stroje ustavujete

RotAlign Core



Který nástroj a balíček

je pro mě vhodný?

Proč zvolit RotAlign Core? Proč zvolit RotAlign Elite?

Chcete cenově dostupné laserové řešení pro zarovnání, které je snadné na použití Chcete nejlepší a nejschopnější laserové řešení pro zarovnání, které

pokrývá vše od základních sestav strojů až po ty nejpokročilejší

Pro jednodušší nastavení pro běžné stroje potřebujete kompaktní,

nenastavitelný laser

Pro složitější zarovnání potřebujete nastavitelný laser s vyšším úhlovým

rozlišením

Máte k dispozici jen 3 nebo méně strojových vlaků k zarovnání Máte více než 3 stroje k zarovnání (může být až 14 vlakových strojů)

Nepotřebujete schopnost kardanové hřídele Chcete v reálném čase sledovat dynamický pohyb stroje, abyste mohli

odvodit přednastavené stroje

Máte jen standardní vertikální stroje k zarovnání Při řešení problémů s geometrií provádíte měření vibrací

Nemáte žádné vícespřané stroje k zarovnání Máte stroje připojené kardanovým hřídelem k zarovnání

Pokročilejší režimy a funkce Intelli nepotřebujete Chcete nejvyšší formu opakovatelnosti a pokročilých funkcí, které Intelli

režimy přinášejí

RotAlign Core a Elite balíčky

Jádro Elite

Startér Pokročilé Expert Startér Starter Plus Pokročilé Expert

Spojka a tolerance krátkého flexu • • • • • • •

Živý pohyb H a V • • • • • • •

SoftFoot • • • • • • •

8bodové aktivní hodiny • • • • • • •

Statické nohy a více stop • • • • • • •

Faktor kvality & SD • • • • • • •

Spojka s rozpěrcovou částí • • • • • •

Cíle pro růst tepelného a vazby • • • • • •

Vertikální zarovnání • • • • • •

Kontinuální prohledávání a vícebodové • • • • •

3 Strojový vlak • • • • •

Postprocessing podle editačních bodů • • • • •

Stroje se 6 vlaky • • • •

Režim přihrávky • • • •

Kardanův shaft • • • •

Simulátor pohybu • • •

Pokročilá vertikála • • •

Softfoot diagnostika • • •

Kardanový shaft v Sit Sit • •

Intelli módy • •

Vibrace • •

Stroje se 14 vlaky •

Vícenásobné vazby •

Live Trend •

www.pruftechnik.com

fds-support@fluke.com
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