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VIBER je uréen pro provozni
pracovniky a udrzbare, kteri potrebuji
spolehlivy, rychly a jednoduchy
pristroj pro zakladni kontrolu stavu
strojniho parku v tézkych provoznich
podminkach.

VIBER meéri vibrace stroje

v souladu s normami ISO a je
dodavan véetné externiho snimace
vibraci, magnetu a kabelu délky 1 m,
coz umoznuje lepsi a bezpecnéjsi
meéreni i ve Spatné pristupnych

mistech.
PC SW VibLyze — pro méreni v obchlzkach a analyzu dat

Charakteristika pfistroje VIBER
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) , . . ¢ Nastaveni citlivosti snimace vibraci
jednotky a zpusob zobrazeni vysledka:
*  mm/s (RMS, 0-P, P-P)
+ g (RMS, 0-P, P-P)

«  mV (RMS, 0-P, P-P)

% Rychla a jednoduchd poruchova analyza
zobrazujici frekvenci 5-ti nejvyssich Spicek v
RPM nebo Hz pfimo v pfistroji

¢ Nabijeci baterie, nizka spotfeba energie
* um (RMS, O-P, P-P) % Jednoduchad intuitivni obsluha, rozhrani
* inch/s (RMS, O-P, P-P) v ¢estiné (a mnoha dalsich jazycich)
*  mils (RMS, O-P, P-P) % 0Odolna konstrukce, kryti IP65
Méreni stavu loZisek v nastavitelnych % Nastavitelné vypinani pro dsporu energie
frekvencnich rozsazich % Vodotésny a prachotésny, kryti podle IP 65
Externi snimac vibraci s kabelem a % PCSW VibLyze pro méreni v obchlzkach a

magnetem analyzu dat soucasti dodavky



w Vibration Measurement Instrument

Soucasti dodavky pristroje VIBER
slouzici k:
¢ tvorbé obchlizek pro pravidelnd méreni
** monitorovani vibraci v ¢ase
+¢ zakladni poruchové analyze
+* archivaci dat

je také PC software ViblLyze

Software VibLyze je mozZné nainstalovat na neomezeném poctu PC.

Sledovani vyvoje vibraci stroju v case:
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Zakladni poruchova analyza:

Vibrace: 3,85 mm/s RMS 2.23
0,11

0,06

SL: 0,219 RMS 0.05

0,03

Jednoduchost a intuitivnost:

Filtr ‘

Ukazat m Viechno

~ ‘ Mastaveni obchizky  Mastaveni alarmu

Uzivatelské rozhrani v ¢estiné:

23,5
45,55
94,15
92,07
69.37

Alarmy celkovych vibraci
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Jednotka

| mmys

Typ detekce

|RMSV

Vystraha

]
| 28 ~ | mm/s RMS

Alarm A

| 45 . ' | mm/s RMS

Alarmy stavu lozisek

Vystraha []

| 2,20 . ' | g RMS

Alarm &

| 3,80 . ' | g RMS

Zobrazit tabulku stavu loZisek

Idealni a levné reseni pro zakladni monitorovani stavu

Vasich strojua!



Technické udaje VIBER X2+

ver. 2024-2

Rozsah vstupni amplitudy Max. 80 g peak _

Vibrace

Frekvencni rozsah

2-1000Hz

2-3200Hz

4-1000 Hz

4-3200Hz

4-6400 Hz

10-1 000 Hz

10-3 200 Hz

10-6400 Hz

10-20 000 Hz

20-1000 Hz

20-3 200 Hz

20-6400 Hz

20-20000 Hz

Nastavitelné

Stav loZisek

Vibrace,

zobrazeni amplitudy

Min. 0,5 nebo 1,0 nebo
2,0 nebo 3,0 kHz

Max. 6,4 nebo 25 kHz

RMS, 0-P a P-P

Nastavitelné

Nastavitelné

Obchuizky a analyza PC SW VibLyze (soucdast dodavky) a v pfistroji _
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VMI International AB
Gottorpsgatan 5
SW-582 73 Linkoping

www.vmiab.com
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LAMI KAPPA, spol. sr.o.
Vladislavova 3142
CZ-415 01 Teplice
T:+420 417 534 542

E: info@lamikappa.cz
www.lamikappa.cz




