
Vlastnosti

Specifikace (diagnostický přístroj)

SDS M1605-04

MODEL PT3
DIAGNOSTICKÝ PŘÍSTROJ V KAPESNÍ VELIKOSTI PRO ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ POSOUZENÍ

Kompaktní diagnostický přístroj využívající ultrazvukovou a 
teplotní detekci pro kontrolu odvaděčů kondenzátu, ventilů a 
ložisek.
1. Kompaktní a snadno použitelný pro každodenní údržbu.
2. Současně měří vibrace a povrchovou teplotu.
3. Velký reflexní LCD displej s předním osvětlením pro jasné zobrazení za všech podmínek.
4. Rychle provádí základní posouzení odvaděčů kondenzátu a ventilů, aby 

pomohl identifikovat, kde může být nutná oprava nebo výměna.
5. Pro kontrolu ložisek se zobrazuje dB, což pomáhá diagnostikovat 

provozní stav rotujících zařízení.
6. Certifikováno jako jiskrově bezpečné: lze použít v nebezpečných oblastech.
7. Používejte společně s aplikací CMRecorder (Condition Monitoring Recorder) 

pro iOS/Android pro označování polohy, správu kontrolních dat a vytváření 
zpráv.

8. Až 3 dny používání na jedno nabití. (8 hodin denně s vypnutým předním osvětlením.)
9. Údaje o poloze zařízení lze registrovat čtením RFID tagů pomocí PT3 nebo 

QR kódů pomocí aplikace CMRecorder.

Typ inspekce Diagnostika odvaděče 
kondenzátu

Diagnostika ventilů Kontrola 
ložisek/uživatelem 
definované 1, 2, 31)

Audio monitorování

Režim Odvaděč Ventil Ložisko —

Popis

Jiskrově bezpečný: Certifikován podle všech následujících norem 
ATEX: II3G Ex ic IIB T3 Gc
IECEx: Ex ic IIB T3 Gc
UL: Třída I, zóna 2, AEx ic IIB T3 Gc cUL: 
Ex ic IIB T3 Gc
NEPSI: Ex ic IIB T3 Gc

Měřené veličiny

Ultrazvuk, povrchová teplota Zrychlení vibrací (rázný 
impuls/32 kHz), povrchová 
teplota

Zrychlení vibrací (rána/32 kHz), 
povrchová teplota, zvuk

Zobrazené informace

• Hodnocení provozu:
Dobrý, Pozor, Únik
(Únik-L, Únik-S2) ), 
Blokováno, Nízká teplota3), 
Selhání nastavení teploty 
(FAIL ADJ-H, FAIL ADJ-L)4)

• Teplota povrchu

• Posouzení těsnosti 
ventilu: Dobré/Pozor/Únik

• Teplota povrchu

• Průměrná úroveň 
vibračního zrychlení 
(AVG)

• Špičková úroveň vibračního 
zrychlení (PEAK)

• Hodnota CF5)

• Teplota povrchu

• Průměrná úroveň 
vibračního zrychlení 
(AVG)

• Teplota povrchu

15 sekund 10 sekund Až 1 minuta Volitelné

Doba měření

• Měření začíná a končí automaticky
• Stav měření je zobrazen pomocí LED indikátoru a na displeji

• Měření se spustí 
automaticky

• Měření končí po 1 minutě 
nebo po vyjmutí sondy; data 
se automaticky ukládají

• Stav měření je zobrazen LED 
indikátorem po 10 sekundách 
nebo po stabilizaci naměřené 
hodnoty

• Měření začíná 
automaticky

Paměť dat 3 000 výsledků měření pro každý typ kontroly (4místné identifikační číslo kontroly) — 6)

1)  Název diagnostiky lze nastavit pomocí CMRecorder.
2)  Hodnocení [Leak-L, Leak-S] se vztahuje pouze na odvaděče kondenzátu TLV.
3)  U odvaděčů kondenzátu s regulací teploty (nastavitelných) není k dispozici posouzení [Low 
Temp].
4)  [Selhání regulace teploty] se vztahuje pouze na parní odvaděče s regulací teploty (nastavitelné).
5)  Hodnota špičkového faktoru = PEAK – AVG
6  V reálném čase lze zvuk sledovat pomocí bezdrátových sluchátek. (Nahrávání není možné.)
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Specifikace (diagnostický přístroj)

Rozměry

UPOZORN
ĚNÍ

• • 

Měření teploty Rozsah měření: –40 až 350 °C

Rozsah provozní 
teploty okolí –10 až 50 °C (0 až 40 °C při nabíjení)

Životnost sondy 400 000 cyklů

Displej 1,81palcový reflexní MIP LCD s předním osvětlením

Jednotky Volitelné: MPa a °C, bar a °C, kg/cm2  a °C nebo psi a °F

Jazyk angličtina, čínština (zjednodušená), francouzština, němčina, japonština, španělština

Napájení
Lithium-iontová sekundární baterie 3,7 V 1000 mAh
Životnost baterie: Až 3 dny nepřetržitého používání na jedno nabití (8 hodin používání denně bez předního 
osvětlení) Způsob nabíjení: USB adaptér 5 V (USB typu C)

Celková doba používání 
baterie

Přibližně 24 hodin bez předního osvětlení

Třída ochrany IP54 (ochrana proti omezenému vniknutí prachu a proti stříkající vodě z jakéhokoli směru)

Bluetooth® Verze 5.0 třída 1

RFID LF (125 kHz)

Bezdrátové standardy CE (Evropa), FCC (USA), IC (Kanada), IMDA (Singapur), MIC (Japonsko), RCM (Austrálie), R-NZ (Nový Zéland), SRRC (Čína)

Další normy
Lithium-iontová sekundární baterie: UN38.3 IEC62133-2:2017
Zkouška pádem: JISC60068-2-31:2013 Výška: 100 cm; Materiál: beton Prostředí: 
Shoda s REACH/RoHS2

Slovní značka a loga Bluetooth®jsou ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TLV Co., Ltd. je na základě 
licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Velikost Kryt baterie Jednotky: mm

Směrová tlačítka Tlačítko 
ENT

LED indikátor

Sonda
• Ultrazvukový 

detektor
• Snímač teploty

Displej
• 1,81palcový 

LCD
• Přední 

osvětlení

Konektor USB typu C Popruh na přenášení

Hmotnost: cca 250 g (s 
bateriemi)

PT3
Hardware: Hlavní tělo se sondou
Příslušenství: Imbusový klíč pro kryt baterie a ochranný kryt sondy
Návod: Návod k použití (bezpečnostní a protivýbuchové požadavky)

Návod k obsluze (provoz) (soubor PDF lze stáhnout z webových stránek)

CMRecorder
Software: Aplikace je k dispozici zdarma v App Store, Google Play a dalších schválených zdrojích.

App Store je servisní značka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích a regionech. Google 
Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

1. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny.
2. Baterii pravidelně dobíjejte. Pokud zařízení s nainstalovanou baterií delší dobu nepoužíváte, jednou za měsíc baterii zcela dobijte. Baterie se jinak 

opotřebuje a stane se nepoužitelnou.
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Nástin provozu

• Diagnostika odvaděčů 
kondenzátu

• Výběr typu odvaděče
• Zadání názvu modelu
• Zadání tlaku

Výběr režimu

• Diagnostika ventilu

Výběr režimu

• Kontrola ložiska

Výběr režimu

• Monitorování zvuku

Výběr režimu

Režim kontroly pasti

Režim kontroly ventilů

Režim kontroly ložisek

Měření

Měření

Měření

Měření

• Vstup aplikace Zobrazení hodnocení

 

Zobrazení hodnocení

 

Zobrazení hodnocení

 

Poznámka: Skutečné kroky se mohou lišit od výše uvedených.
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Specifikace (analytický software)

PT3 Komunikace 
Bluetooth

Analytický software

Hlavní funkce:
•Diagnostika
•Ukládání dat

Hlavní funkce:
•Prohlížení, ukládání a sdílení dat
• Zaznamenávání údajů o poloze
•Vytváření zpráv atd.

Číst údaje o poloze Čtení údajů o poloze

RFID tag QR kód

Model CMRecorder

Pole pro zadávání údajů 
uživatelem

Odvaděč kondenzátu
ID oblasti/ID umístění/název umístění/aplikace/priorita/ nadmořská výška/orientace/provozní 
režim/tlak v potrubí/vstupní tlak/
Protitlak/Zpětné získávání kondenzátu/Provozní hodiny/Provozní dny/Frekvence/Typ/Princip provozu/ Nastavená 
teplota/Zátěž kondenzátu/Sériové číslo/Datum instalace/Velikost připojení/Specifikace připojení/ 
Rychlospojka/Obtokový ventil/Vstupní ventil/Výstupní ventil/
Výsledek zkoušky/Čas kontroly/Obrázek/Další 

poznámky Ventil
ID oblasti/ID umístění/Název umístění/Aplikace/Priorita/ Nadmořská 
výška/Orientace/Provozní režim/Tlak v potrubí/Vstupní tlak/
Protitlak/Zpětné získávání kondenzátu/Provozní hodiny/Provozní dny/Frekvence/Typ/Princip provozu/ Vnější únik/Sériové 
číslo/Datum instalace/Velikost ventilu/Specifikace připojení/Výsledek testu/
Čas kontroly/Obrázek/Další poznámky 

Ložisko/Definováno uživatelem
ID oblasti/ID umístění/název umístění/priorita/
Místo instalace/Provozní hodiny/Provozní dny/Frekvence/Sériové číslo/Datum instalace/ Průměrná 
hodnota (Ref)/Špičková hodnota (Ref)/Hodnota CF (Ref)/Čas kontroly/Obrázek/Další poznámky

Funkce zprávy (PDF/CSV)

Odvaděč kondenzátu
Analýza typu odvaděče/Analýza aplikace/Analýza tlaku/Analýza oblasti/Seznam výsledků kontroly* Ventil
Souhrn inspekce/Referenční tabulka/Souhrn poškození ventilů/Seznam výsledků inspekce* 

Ložisko/Definováno uživatelem
Seznam výsledků kontroly*

Jednotky Teplota: °C/°F
Tlak: MPa, bar, kgf/cm2 , psi

Jazyk angličtina/francouzština/němčina/španělština/portugalština/korejština/čínština/japonština

Hardwarové požadavky iOS 14 nebo vyšší 
Android 8.1 nebo vyšší

* Pouze CSV

https://www.tlv.com SDS M1605-04 Rev. 1/2026 
Produkty pouze pro zamýšlené 

použití.
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Použití PT3 s CMRecorder
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